
   
 

 

Management samenvatting 

In dit onderzoek is door metingen, uitgevoerd door een Nederlandse Hoge School – en 

geaccrediteerd door SGS Intron – aangetoond dat de infrarood vloerverwarming van HSI een 

hoogwaardig verwarmingssysteem is dat een gelijk comfort creëert bij een 

ruimtetemperatuur die gemiddeld 2 graden lager ligt dan bij conventionele 

vloerverwarmingssystemen.  Door deze gemiddeld lagere ruimtetemperatuur ontstaat er 

een lager warmteverlies.  

De infra rood vloer verwarming werkt op (groene) stroom, hetgeen als nadeel heeft dat door 

het lage rendement van onze landelijke energie centrales (slechts 39%) de wegingsfactor 

voor het energie label laag uitvalt t.o.v. toepassingen op gas. Kijkt men naar het absolute 

energieverbruik van de Infra Rood vloerverwarming van HSI dan gebruikt deze echter 30 tot 

40% minder energie ten opzichte van conventionele systemen.  

De toepasbaarheid van het Infra Rood verwarmingssysteem bewijst haar meerwaarde op het 

gebied van duurzaamheid indien er wordt gecombineerd met zonnecollectoren, PV-panelen 

en een duurzame oplossing voor de warmwater voorziening bijvoorbeeld in de vorm van een 

warmtepomp.  

Een ideale combinatie/mix kan voor een standaard woning zelfs leiden tot een EPC-waarde 

van 0. Volledig energieneutraal.  

Bovenstaande bevindingen leiden ertoe dat HSI’s vloerverwarmingssysteem een serieus 

alternatief vormt voor duurzame verwarming van woningen, monumenten, 

recreatiewoningen, wellness omgevingen, zorginstellingen, winkels, hotels en 

sportaccommodaties.  

De golflengte van de infrarood straling die wordt opgewekt bedraagt ongeveer 10 

micrometer. Deze golflengte bevindt zich in het IR-B gebied, de middengolf infrarood 

straling. Het Infrarood gebied dat ook wordt toegepast in infrarood cabines en medische 

apparatuur.  

 

 

 


